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 CAB A4+M条码打印机 

功能与特性: 

A4+M条码打印机是专门为连续三班制的工业生产环境之应用所设计。 we love the details 

美! 

金属机构设计; 精密轴承机构; 稳定运作齿轮;大幅提高可运作温度环境

技术数据:操作方式、电子设备、打印头、软件和机构组件承袭了原先A4+

1.超大图形显示面板:白底背光面板可清楚显示打印机状态及功能选单操作

2. 碳带供应轴及回收轴:轴心三片旋紧式设计，方便碳带装卸更换。 

3. 简易调校不同打印宽度:打印头由两侧加压控制打印质量。左端为固定于

宽度。 

4. 进纸导引:由于材质置中设计机构，不必为了打印不同材质寛度的而重新

调整轴来做调整。 导引板宽度可以不同标签宽度调整。 

5. 扩充接口链接:透过前方面板的USB接口，可随意安装模块化配件，譬如切刀

6. 坚固底座机构:一体成型铸铝打造，所有打印机构皆稳固组装于支架底座上

7. 纸卷架:标准支持纸卷内径为38-76mm的标签纸卷。可搭配纸卷转接器以安

的进纸更加顺畅及稳定定位。 

8. 万用维修工具: 每台打印机皆配有维修工具，方便各式调整、维修与

控制:数据能被辨识作置中打印。可藉由设定实际标签间距长度的方式，

签纸或热缩套管长度，进而有效打印该长度内的标签，以减少耗材的浪费

脱机操作:标签格式能在标签编辑软件或是计算机主机来加以编辑，标签

CF记忆卡或者是条码打印机内建的IFFS内存。只有变量数据能经由键盘或是主

打印头: 打印方式 :热转/ 热敏; 打印分辨率: 300 / 600dpi; 

打印速度 up to mm/s by 300 dpi;30, 40, 50, 75, 100, 125; 

打印速度 up to mm/s by 600 dpi;30, 40, 50, 75, 100; 

打印宽度 mm:105.6; 

标签:  

标签、纸卷状或是连续折迭式: 纸类、铜板纸、吊牌、水洗标、塑料薄膜材
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 条码打印软件

 条码检测仪

 条码打印机配件

管;  

厚度/ 重量 mm / weight g/m2:0.055 - 1.2 / 60 - 300; 

碳带: 碳墨:内碳或是外碳; 碳帶最大外徑 up to mm:80;内径 mm:25;碳

打印机体积: 高度x 深度x 宽度 :274 x 446 x 242 mm;重量 :9 kg; 

标签传感器: 穿透式传感器侦测卷标前缘或是打孔标记及卷标后缘。 反射式

由左至右的侦测距离0 - 53 mm ; 

电子:处理器 high speed 32 Bit ColdFire/Clock rate:266 MHz;RAM:64 MB;Memory IFFS MB:8 Flash;

适用范围 : 

极窄材质，最小适用为3 mm 宽度; 特厚材质，最大适用为1.2 mm厚度; 

为扁平热缩套馆特殊设计，最大打印间隙区隔为4.5 mm; 经常更换打印材

针对不易打印材质，打印速度可减低至 30 mm/sec.  
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