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Datalogic QuickScan L激光条码扫描器

 

Quickscan L采用一般市面上最受欢迎的激光技

形码扫描仪读取灵敏，可在短距离内读取长条形

可读取，适用于各类制造业、零售业、与一般商

 

Quickscan L符合人体工学设计的握把，提供在日常操作上更便利的

仅重128公克，长期使用轻松不费力。其具备IP42

尺的自由落体防摔，以及20 仟伏可持续的静电

光源  650nm Laser Diode 

扫描宽度  0~19.8cm 

分辨率  3.3 mil(Code 39) 

PCS值  30% 

条形码种类  

Interleaved 2/5、Code 39 (and full ASCII, TriOptic)

UPC/EAN (with supplementals) 

ASCII 、Code 93、 Codabar

(RSS)、 Chinese 2 of 5

耐摔距离  1.5M  

操作温度  0 to 50 °C 

湿度  5 to 95% NC 

扫瞄速率  100 scans/秒  

界面  RS232, K/W, USB 

电气规格  5 VDC ± 10% 

扫瞄角度  Skew Angle:±60°; Pitch Angle:

ESD保护  20KV 

机器尺寸  17*7.1*6.7cm 

机器重量  128g  

认证  

UL60950 (USA), CAN/CSA

FCC part 15, Class B (USA); EN 55022

(Australia/New Zealand), VCCI

– B (Canada) 

Complies to EU RoHS and China RoHS

其它  令人惊叹的超长读取距离
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 不干胶标签

 激光打印标签
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 条码打印软件

 条码检测仪

 条码打印机配件
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