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 条码扫描器

美国intermec 

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP(honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

 条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec 

美国斑马Zebra 

日本佐藤Sato 

日本Ring 

美国Datamax 

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

 数据采集终端

美国intermec 

美国Symbol

日本Casio 

美国Metrologic

台湾Gyoung

   意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic Magellan 8100条码扫描器 

 

 

Datalogic Magellan 8100激光条码扫描平台 

360度全方位扫描平台，使用真正实现3D扫描surroundTM 技术的平台条码阅读

扫描区域收敛设计，可靠性极高， First StrikeTM软件提供更好的使用性能

占用空间，抗磨工作面,长久使用。 适用于大型购物中心,仓储式超市和大

技术参数： 

  

Magellan 8100 Omega  5个面扫描的典型Magellan 8系列产品、复合接口操作

Magellan 8500 Omega  3D技术、代表了Magellan 8系列产品的最高科技

Magellan 8100 Omega  
5个面扫描，是经济型的设备，更加贴近以往使用

口模式。  

基本接口类型  RS-232、IBM 46XX接口、OCIA、IBM USB 4合一 

Omega 

译码类型  

国际EAN.UCC系统（UCC/EAN-128;UCC-12; EAN/UCC

货品物流系统（JAN/EAN/UPC、ITF）制造业应

书零售系统（EAN/UPC ADDON;ISBN;ISSN）医

标准通讯线长度  4米[串行口];4米[468X];其他接口[Options]

操作模式  推进、晃动  

供电  外部多路直流电源  

工作环境温度  10℃~40 ℃ 

工作环境湿度  0~95%（不结露）  

激光安全  IIa 级激光产品  

附件 

?  通讯线、外接电源、EAS 

关 闭

页码，1/2Datalogic Magellan 8100条码阅读器,条码扫描器,条形码扫描器,条码扫描...

2011-6-20http://www.intermeccorp.com/scanner_datalogic_Magellan-8100.htm



日本keyence

福建新大陆 

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

 无线局域网

美国intermec 

美国Symbol

 不干胶标签

 激光打印标签

 条码碳带 

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

 条码打印软件

 条码检测仪

 条码打印机配件
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